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Перед работой с программно-аппаратным комплексом «Эол», далее по тексту комплекс «Эол», научитесь пользоваться «мышью» и клавиатурой, усвойте основные понятия и приемы работы в Windows 95-98-ME.

1 Проведение зондирования.  

1.1 Включение.

1.1.1 Включите питание компьютера. 

В течение нескольких минут после включения производится тестирование и загрузка операционной системы. Если в предыдущий раз система была закрыта неправильно возможно автоматическое выполнение контрольного сканирования жестких дисков компьютера. Процесс заканчивается выводом на дисплей «рабочего стола» или, если сделана автоматическая загрузка, открытием окна программы “Контрольный центр комплекса «Эол»” в режиме «Ожидание».

В случае отсутствия автоматической загрузки старт программы « Контрольный  центр  комплекса  Эол»  производится двойным нажатием левой кнопки мыши по пиктограмме «Эол». Первоначально программа запускается  в  режиме  «Ожидание». 

1.2 Ввод установок.

После запуска комплекса, возможно, возникнет необходимость ввода некоторых констант или их изменения. Например, если «Эол» запущен впервые.

Для этого нужно сделать следующее:

Открыть панель «Установки».
Это делается щелчком левой кнопки «мыши» на закладке с надписью «Установки».

В панели будут поля ввода для 

· Высоты станции над уровнем моря.
· Широта/Долгота местоположения станции.
· Синоптический индекс станции.
· Использование автопуска.
· Задержка автозавершения.
· Контроль ухода в зенит.
· Контроль рассогласования.
· Контроль уровня АРУ
· Каталог для данных зондирования.
Также в окне есть кнопка «Заголовки телеграммы KN-4» при нажатии на которую открывается окно для ввода заголовков к телеграмме KN-4 частям A,B,C  и D (см ниже).
Ввести при необходимости информацию в окна ввода.

В тех случаях когда «Эол» не удовлетворён введенными значениями, подписи к ним окрашиваются в красный цвет.

Для ввода информации в поле «Использование автопуска» нужно выбрать напротив подписи одну из альтернатив «Да» или «Нет». Для выбора нужно левой кнопкой «мыши» щелкнуть по альтернативе. Выбранная альтернатива имеет белый кружок с чёрным кружком посередине, а остальные просто белый кружок. 

Для ввода информации в поля «Контроль ухода в зенит», «Контроль рассогласования»,«Контроль уровня АРУ» нужно их просто либо включить, либо выключить. Это делается опять же щелчком левой кнопки «мыши» по подписи. Во включенном состоянии рядом с полем  в белом квадратике стоит галочка, в выключенном состоянии галочки нет.

Внимание!!! Поле «Контроль ухода в зенит» должно быть выключено, если используется аппаратное обеспечение версии 1.0.

Поля «Контроль рассогласования»,«Контроль уровня АРУ» советуется включить. В этом случае «Эол» будет использовать информацию об ошибке пеленга и уровне АРУ  для отбраковки неверных координат.
Внимание!!! В вариантах  аппаратного обеспечения АП поставляемых до 01.2000 сигнал АРУ не используются при работе АП.Для правильной работы программ начиная с версии 1.15 в этом случае необходимо поле «Контроль уровня АРУ» в панели «Установки» обязательно выключить.Кнопка «Захват» в этом случае не работоспособна и наземные данные о положении антенны и дальности до зонда необходимо вводить вручную при первом пуске и при последующих в случае изменения данных.Доработка аппаратного обеспечения АП будет выполнена при последующих работах на АВК.

Поле «Каталог для данных зондирования» устанавливать рекомендуется нажатием кнопки «Пролистать» расположенной рядом (Для нажатия кнопки нужно щелкнуть по ней левой кнопкой «мыши»). 

Поля широты и долготы местоположения станции заполняются значениями в градусах. Дополнительно, для широты справа от поля ввода выбирается северная она или южная («С» или «Ю» соответственно), а для долготы восточная она или западная («В» или «З»).

1.3 Ввод заголовков телеграммы KN-4.

1.3.1 Открыть панель «Установки».

1.3.2 Нажать кнопку «Заголовки телеграммы KN-4».

Появится окно «Редактирование заголовков для телеграммы KN-4». Внутри окна есть четыре окна ввода — по одному на каждую из частей KN-4. 

Вводим текст заголовков.

В тексте на месте где должны подставляться дата и время выпуска (ДДЧЧММ) пишется «<ДАТА>». Также не забывайте правильно выставлять нужное количество пробелов.

Нажать кнопку «Закрыть».

1.4 Ввод данных.

1.4.1 Нажмите кнопку «Ввод». Откроется панель «Входные данные»
Выберите в линейке закладок внутри панели, закладку нужного типа зонда (МРЗ-3А или МРЗ-3АМ).

1.4.2 Введите исходные данные, заполнив все имеющиеся окна данных.

Как и в панели «Установки» подписи к данным, введенным с ошибкой, подкрашиваются красным цветом.

Если введены все данные и не нарушены размерность и формат введенных данных, откроется доступ к кнопке «Подготовка».

Для введения координат места выпуска используйте кнопку «Захват», при нажатии на которую, текущие координаты будут считаться координатами места выпуска.

Вводить и корректировать исходные данные возможно только в режиме «Ввод». Для исправления исходных данных допускается возврат в режим «Ввод» из режимов «Подготовка» и «Полет».
Кнопка «Автозавершение» включает режим контроля за штатным (разрыв оболочки)окончанием полета. При этом длительное падение зонда воспринимается системой как окончание полета.

Внимание!!!  Включение  «Автозавершение» возможно в режиме «Полет».  Включение «Автозавершение» может воспринимаеться системой как окончание полета. При появлении предупреждающей надписи и необходимости продолжения полета надо ответить “продолжить полет”.

Внимание!!! Выход из режима «Полет» воспринимается комплексом «Эол» как прекращение зондирования, поэтому при выходе из режима «Полет» будет возникать соответствующий запрос и в архиве остается созданный файл прерванного пуска.

1.5 Подготовка.

1.5.1 Нажмите кнопку «Подготовка».

Отроется панель «Индикаторы». 

Проверьте наличие сигнала радиозонда и правильность наведения антенны на место выпуска радиозонда. 

Если принимается сигнал радиозонда, то будет производиться  расчет метеопараметров и их сравнение с введенными значениями приземных метеопараметров. На основании результатов сравнений метеопараметров  и результатов сравнения координат между координатами точки выпуска и текущими координатами формируется блок «Оценка». Блок со всеми зелеными галочками соответствует правильным результатам и позволяет нормально перейти в режим «Полёт».

Если проверки не проходят, неверные параметры в блоке отмечаются красными крестами с указанием  разности между сравниваемыми значениями. При несовпадении метеопараметров и попытке перейти в режим Полет возникает предупреждение — «Действительно ли Вы хотите начать пуск зонда? Не все принятые с зонда данные входят в допуски».
Если ответить ДА, переход произойдет, и несоответствия будут проигнорированы.

При несовпадении координат переход в режим «Полет» будет сопровождаться немедленным запуском программы обработки полетных данных («Эол» считает что это ситуация когда зонд уже в полёте).

Настоятельно рекомендуется не переходить в режим «Полёт» без успешного прохождения всех приземных проверок.

1.6 Полёт.

1.6.1 Нажмите кнопку «Полёт».

1.6.2 Наблюдайте готовность комплекса к пуску.

Отсутствовать должно только полетное время S (вместо полетного времени до выпуска установлено текущее время по Гринвичу) и скорость подъема радиозонда V.

1.6.3 Выпустите радиозонд.

Как только начнет расти высота, комплекс «Эол» автоматически перейдет в режим обработки полетных данных. Об этом режиме свидетельствует появление отсчета полетного времени S, времени начала пуска, высоты солнца и блока кнопок для формирования телеграмм и завершения пуска.

Если в течение более 5-ти секунд с начала пуска «Эол» по какой-либо причине не смог автоматически определить начало пуска оператор должен нажать на панели «Индикаторы» кнопку «Форсировать пуск». Это принудит комплекс начать обработку полета зонда.

1.6.4 Наблюдайте работу аэрологического комплекса АВК и комплекса «Эол» в первые минуты полета по экрану компьютера и индикатору дальности. 

Во время зондирования разрешается открывать любые панели в окне «Контрольный центр комплекса Эол». Пользуйтесь данной возможностью для более полного наблюдения за работой комплекса Эол и процессом зондирования.

При необходимости более подробно, чем это возможно в режиме «Полет», рассмотреть графики метеопараметров на любом пройденном участке высоты, нажмите в панели «Индикаторы» кнопку  «выдать “ТАЭ-3”». В первом кадре показываемого после нажатия окна чертятся графики метеопараметров в мелком и крупном масштабах. Имеется возможность график с увеличением (мелкий масштаб) перетаскивать «мышью» по кривой графика крупного масштаба.

1.6.5 Телеграммы «Слой» и «Приземный слой».

Если необходимо во время полета передать телеграммы «Слой» или «Приземный слой», на панели «Индикаторы» нажмите соответствующую кнопку «Выдать “Слой”» или «Выдать “Приземный слой”». Окно с текстом телеграммы «Слой» возникнет сразу, а окно с текстом телеграммы «Приземный слой» возникнет тогда, когда поступят все необходимые для формирования телеграммы исходные данные. До того момента нажатая кнопка будет высвечиваться.
 После просмотра и редактирования  выполните операцию передачи информации до конца.

1.6.6 KN-4 A и B.

При достижении радиозондом высоты, соответствующей 100 мб, открывается окно «Создание телеграммы КН-4 частей A и B». В первом кадре окна  метеопараметры выводятся в графическом представлении. На каждый метеопараметр имеется своя панель.

Просмотрите графики метеопараметров и их особые точки. При необходимости, корректируйте положение особых точек на графиках.

Для удаления и перемещения особых точек используется следующий принцип. Установите указатель мышки в точку отсчета на графике. Если этот отсчет принадлежал к особой точке, то щелчок мышки отменяет особую точку. Если же этот отсчет не принадлежал к особой точке, то щелчок присваивает особую точку выбранной точке.

Внимание!!! В случае выхода исправленного профиля из допусков, рекомендованных в наставлении по производству зондирования, кривая профиля меняет цвет с черного на красный.

Внимание!!!  Включение  «Автозавершение» возможно в режимах «Подготовка» и «Полет». В режиме «Полет» включение «Автозавершение» воспринимается системой как окончание полета. При появлении предупреждающей надписи и необходимости продолжения полета надо ответить “продолжить полет”.

1.6.7 После просмотра метеоданных нажмите кнопку «Дальше».

Откроется окно с текстом телеграммы частей A и B. Последующие действия, до полной передачи телеграммы, определяются как стандартная операция передачи информации.

1.6.8 Просмотрите передаваемый текст. При необходимости редактируйте текст.

1.6.9 Нажмите кнопку «Дальше». 
Откроется окно «Отправка телеграммы», показывающее, какое устройство связи используется и параметры канала связи. Для телетайпа по умолчанию установлены параметры: COM2, 50. Убедитесь в этом.

Внимание!!! В случае параллельной работы с А-15 передача на телетайп возможна только  в случае, если на него не выдается телеграмма из А-15.

1.6.10 Нажмите кнопку «Послать».

Если передача осуществляется на телетайп, откроется окно «Передача телеграммы» и начнется передача телеграммы. По шкале объема переданной информации, имеющейся на панели, наблюдайте процесс передачи. Полностью заполненной шкале соответствует передача всего объема информации. 
После завершения передачи телеграммы окно, передача телеграммы автоматически закрывается.

Кнопку «Послать» можно нажимать многократно. При каждом нажатии посылка будет полностью повторяться.
Внимание!!! В версии “Эол” 1.15 и выше для передачи в телетайпный канал используется резидентная программа  “TTY ” вызываемая автоматически после нажатия кнопки «Послать».Прогресс передачи можно посмотреть дважды щелкнув по пиктограмме “TTY ” в списке  резидентных заданий .Задача “TTY ” работает полностью автономно  от  задачи “Эол” и поэтому задание “Эол” может сниматься не дожидаясь  окончания работы “TTY ”.После окончания списка заданий на передачу задание “TTY ” автоматически удаляется из памяти.
1.6.11 Нажмите кнопку «Закончить».

Происходит возврат в окно Контрольный центр комплекса «Эол» и операция передачи информации на этом заканчивается.

1.6.12 Продолжается зондирование до конца.

1.7 Завершение пуска.

Вмешательство оператора в работу комплекса «Эол» потребуется при завершении зондирования, когда выдается сообщение «Зонд начал падение», или оператор сам определяет начало падения по изменениям координат и пропаданию сигнала радиозонда. Пропадание сигнала определяется по смене знака с  «+»  на «(»  против идентификатора  «сигнал».

1.7.1 Нажмите кнопку «Завершить».

Возникнет запрос: «Действительно ли Вы хотите прекратить зондирование?» При положительном ответе откроется окно «Создание телеграммы КН-4 частей C и D и ТАЭ-3».

Процедура передачи телеграммы частей C и D отличается от процедуры передачи частей A и B тем, что кроме окна телеграммы C и D открывается окно таблицы ТАЭ-3. Поэтому операцию передачи информации необходимо выполнить дважды, то есть сначала полностью передать части C и D, а затем приступить к передаче ТАЭ-3.

После передачи всех телеграмм происходит возврат в окно «Контрольный центр комплекса Эол» и устанавливается режим «Ожидание».

1.7.2 Нажмите кнопку «Выход».

Возникнет запрос «Действительно ли Вы хотите выйти из программы ?» Ответьте ДА. Закроется окно Контрольный центр комплекса Эол. На экране останется поверхность рабочего стола.

1.7.3 Выключите компьютер.

Выключите  компьютер последовательно нажав на контрольной панели заданий Windows кнопки «Пуск» и «Выключить». подтвердив свой выбор нажатием кнопки «ДА» в окне «Выключение Windows».
 Компьютер перейдет в режим отключения и через некоторое время на экране появится красная надпись на черном фоне разрешающая безопасно выключить систему.

Внимание!!! Отключать питание компьютера можно только после появления разрешающей  надписи.

Для системных блоков формата ATX отключение питания происходит автоматически после появления разрешающей  надписи.

2 Работа с данными результатов зондирования

Исходные данные, с которыми работает комплекс «Эол», могут выбираться из файла и относиться к уже проведенным выпускам или использоваться текущие первичные данные проводимого в данный момент выпуска. 

2.1 Обработка данных проведенных выпусков

2.1.1 Для обработки данных проведенных выпусков в окне «Контрольный центр комплекса «Эол» в строке меню выберите «Формирование телеграммы из файла».

Откроется окно «Формирование телеграммы из файла».

Если необходимо в окне «Каталоги», можно указать каталог с архивом.

Обычно если в панели «Установки» каталог архива указан, этой операции не потребуется.

2.1.2 В окне «Пуски зондов» выберите дату пуска. Начиная с версии 1.16.3 для выбора даты пуска надо установить двойным щелчком мыши требуемый год и месяц пуска  в панелях “год” и “месяц”.
2.1.3 Выберите тип выходных телеграмм.

Это можно сделать, щелкнув мышью в квадратике против выводимого документа. 

Возможно формирование  телеграмм: 

· Слой

· КН-4

· Приземный слой

· ТАЭ-3

· Исходные данные.  

Возможен выбор сразу нескольких документов. После выбора откроется доступ к кнопке «Формировать».

Нажмите кнопку «Формировать».

Откроется окно или несколько наложенных друг на друга окон (по одному на каждую выбранную телеграмму) с текстом выводимой информации.

Для ТАЭ-3 в первом кадре формируются графики метеопараметров, а после нажатия кнопки «Дальше», во втором кадре - текст.

Дальнейшая работа по редактированию и посылке информации аналогична действиям как при проведении зондирования.

Работа с данными из файла возможна также во время проведения зондирования. Потребность в этом может возникнуть, когда необходимо повторить посылку телеграммы КН-4 частей A и B после того, как основная процедура посылки частей A и B  завершена.

В этом случае необходимо выбрать из архива файл, в который пишутся текущие первичные данные, и выполнить пункты с  2.1.1. по 2.1.5. выбрав тип документа - КН-4. Телеграмма сформируется из всех первичных данных, записанных к моменту обращения в файл, поэтому она уже будет содержать и те последующие за A и B части, которые успеют сформироваться. Отредактируйте текст телеграммы так, чтобы остались только части A и B, а затем выполните операцию передачи информации до конца.

3 Ввод и редактирование данных

При введении данных и редактировании текста используются «мышь» и клавиатура.

Приемы работы с мышкой и клавиатурой те же, что и при работе в распространенных редакторах текста - Microsoft Word, Лексикон.

В комплексе Эол назначение клавиш на клавиатуре принято следующее:


Tab
Переводит курсор в следующее окно данных.
3.1.1 
Backspace
Стирает символ слева от курсора.
3.1.2 
Delete
Стирает символ справа от курсора.
3.1.3 
Е/У
Вводит символ «e» в коэффициенте датчика влажности зонда МРЗ-3АМ.
3.1.4 
. (точка)
Вводится для разделения целой и дробной части числа.
3.1.5 
(, (
Перемещение курсора вправо, влево.
3.1.6 
Ctrl + C
Заносит  в карман выделенный текст.
3.1.7 
Ctrl + V
Вставляет текст, ранее занесенный в карман.
3.1.8 
Ctrl + Home
Переводит  курсор  в  начало текста.
3.1.9 
Ctrl + End
Переводит  курсор  в  конец текста.
3.1.10 
Чтобы войти в окно цифровых или текстовых данных необходимо щелкнуть мышкой внутри окна, в котором необходимо что-либо ввести. Указатель мышки превратиться в курсор и курсор укажет позицию вводимого символа.
Данные в окне будут считаться  введенными в память, как только будет начата следующая операция вне окна (ввод данных в другое окно, изменение режима и другие операции).

      Если в текст телеграммы или таблицы были внесены изменения, и эти изменения необходимо сохранить, установите флажок в окне «Записать в архив».      В этом случае после нажатия кнопки «Дальше» возникнет сообщение «Изменения, внесенные в телеграмму, будут записаны в архив поверх предыдущей версии. Далее появится запрос «Продолжать?». Ответ «ДА» позволяет сохранить внесенные изменения и перейти к другому окну. Ответ «Нет» воспринимается как противоречивые действия оператора и происходит возврат к редактируемому тексту.

      Дополнительные возможности при редактировании телеграмм и таблиц предоставляют функции «Сгенегировать» и «Вернуть из архива».

      Функция «Сгенегировать» создает исходную телеграмму или таблицу на основании исходных данных зондирования без учета каких- либо внесенных при редактировании изменений
Приложение 1.

 Калибровка индикатора «Контроль уровня АРУ».

При отсутствии сигнала зонда пользуясь индикатором “ текущий уровень АРУ” выставить панель “ноль АРУ”, равную текущему уровню АРУ .Выставить значение панели “уровень нет сигнала” на 30-40 единиц выше значения “ноль АРУ”.Для сохранения  значений закрыть “Эол”.
Например:

Если при полностью включенной станции и отсутствии сигнала зонда значение индикатора “ текущий уровень АРУ” составляет –2000 то  в панель “ноль АРУ” заносится значение 2000 а в панель “уровень нет сигнала” 2030-2040.
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